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1.2 Objekte, grundlegende Eigenschaften
Alle KRASTA-Objekte haben folgende Eigenschaften:

¢ Name, bestehend aus Basisname (16 alphanumerische Zeichen) und Nummernteil (4 Stellen)

¢ Kommentar

¢ Interne Nummer (interne Datenbank-Referenz)
e Erzeugungsdatum
¢ Anderungsdatum
' Knoten = =
A
Mame [odsighimon " InSubsyeten  [Geciye information |
Kommentar E ngrenzends St = objexi " =)
|| NG
Erzeugungsdatum  5.03.2012 16:18:52
Koordi
cordnate eodnasten Letete finderung 5.03.2012 161852
o ] m " Global
¥ 0 mm * Subsystem Inteme Mummer 516436343
T GesSps - )
[~ freier Knoten g e — [l Lagerbedingungen
1 ‘erschiebungsbed
OK | _abbrechen |  Ubemehmen | Anderen Knoten wahien |
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1.3 Eingabefelder als ,,Taschenrechner*

In Eingabefeldern fiir Dezimalzahlen kénnen mathematische Operationen (+, -, *, /) und
trigonometrische Funktionen sin(), cos() und tan() benutzt werden.

3> Knoten = —Ei—

Name [k 1 InSubspstem  [Ausleger Information

E | ngrerzende Stabe

Kommentar
Aam 2

Kgg o Koordinatensystem
L (500 2074 m " Global

I mm = Subspstem

a 3289 mm Susleger -
U1 Lagetedngungen |
Knotenmasse [~ 0 kg Lagerbedingungen

[1 Werschiehungsbed
oK Abbrechen | Ubemehmen | Anderen Knoten nanlen |

I™ freier Knaten

1.4 Dezimalzahlen mit Komma, Punkt oder gemischt

Dezimalzahlen kdnnen mit Komma, Punkt oder gemischt in Formeln eingegeben werden. Die
Darstellung erfolgt immer mit Dezimalpunkt.

1.5 Koordinaten und Eigenschaften grafisch ,,abgreifen”

Koordinaten und viele Knoten- und Stabeigenschaften kénnen aus dem Grafikfenster abgegriffen
werden. Die Reihenfolge:

1) Klick in das Eingabefeld, in das der Wert oder die Eigenschaft ibernommen werden soll
2) Ein Hinweis wird in der Statuszeile angezeigt
3) Kilick auf das Objekt im Grafikfenster

4) Der Wert oder die Eigenschaft wird Ubernommen

| 3) Auf Musterobjekt klicken

1) Klick in Eingabefeld -

armenTaT 7
Am 2

Koordinate Koordinatersystern
. 5300 P  Global

y o & Subsystem

B T [Austeger <]
[~ frsier Knoten 8l
Kratenmasse [ — ke
0]
i3 Abbrechen | Ubemehmen | Anderen Knolen wahlen |

-

Knotendarstellung mit Knotenkistchen;
Stabdarstellung mit Schuerlinie;

2) Hinweis auf mogliches Abgreifen
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2 Optionen

2.1 Einheiten
Einheiten kénnen jederzeit geandert werden, in der Regel auch bei gedffneten Dialogen.
Hauptmenu:

Optionen > Einheiten

2.2 Sprachen
Die Sprache kann jederzeit getrennt fur Benutzeroberflache, Ausgabe und Hilfe umgestellt werden.
Hauptmenda:

Optionen > Sprache

2.3 GrolRe und Farbe von Grafikelementen
Das Grafikfenster kann nach Benutzerwunsch angepasst werden.
Hauptmenu:

Ansicht > Text- und GrafikgroRen
Ansicht > Farben

3 Ansichtsdialog

Latel Bearberten Ansicht  Auswahl Konstruktion  kigenschaft  Liste  subsystemn  Last MMasse Ugeigghgutt  Matenal berechnung  Ergebrnis  Nachwels Uption  Modala
D||;’“|H @l Cll ) Pl 3 !‘ﬂ g@| ﬁil |[_E.p||;|| |=‘_|.—_>| Pug M? [ usieger | [wooDoo_ |
[Minimal =] [Dimetie S Ll e] 2|15 = solaToelz] ff Elagla@ 2 = X

.

5 Ansicht = P
I Struitur | Koord./Subs ] Lest/ ] 1 i ] Exxtr -Ergebni ] l
Stab
™ Stabname J&lle] -
W Schwerlinie [Alle] =}
I~ Freil [Alle] =
™ Querschnittsname: [&lle] |
[ Matenalname J&lle] -
I~ Stablinge [1a0e] |
I Lokale x:achse
™ Lokale p-iichse |[A"‘3] j
I Lokale z4chse
I~ Gelenke [121e] |
Querschrittskonturen
* Micht darstellen " Einmal " Durchgehend
[ ete] ~|
I~ Knicklangs [skyskz =] [iete] ~|
Knaten
[ Knotenname |[Alla] j
W Knoterkistchen [12ie] |
™ Lager doppelt umranden |[A||s] j
™ Lagerbedingungen |[A||B] 'l
[ Freie Knaten |[Alla] j
™ Knoterkoordinaten |[AIIE] j
Kaomponenten: [~ » [y r:
[T Zwangsbedingungen
I Werdeckte Kanten
Ok Abbrechen | Ubemehmen ‘

Klicken Sie auf den Button ,Ansicht* und wahlen Sie die gewiinschten Optionen in den verschiedenen
Kartei-Reitern aus. Die entsprechende Darstellung wird dann im Grafik-Fenster angezeigt. Sie kénnen
dadurch die Struktur des Modells im Grafik-Fenster Gberprifen und ihre Geometrie und aufgebrachten
Massen/Lasten kontrollieren.
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4 Modellbildung

4.1 Knoten eingeben
Men:

Konstruktion -> (Knoten) Neu...

4.2 Stabe eingeben
Menu:
Konstruktion -> (Stab) Neu...

4.3 Toolbar

Stellen Sie den Auswahlimodus fur die gewiuinschten weiteren Aktionen ein. In KRASTA kénnen Sie
Knoten oder Stabe anwéhlen, abwahlen und Invertieren. Die entsprechenden Buttons finden Sie in
der oberen Toolbar.

Falls verfugbar kann zwischen Knoten- und Stabauswahl mit der finften Maustaste gewechselt
werden.

Auswahlmodi kénnen auch nach Klicken mit der mittleren Maustasten (Scroll-Rad) im Grafikfenster
aus einem Kontext-Menl gewahlt werden.

Later bearberten Ansicht Auswahl Konstruktn = = 3 SN = MR L rschnitt Matenal b'E[Echnung LI'gEanE MNachwels Qpllcn Modala

D2E 2] <R &6  ENF A ek =EE F il Salbile] af] [ | [wonpon_ =

[Minimal | [Dimetis o] LRI ®] &) 1e = epoR(nen| L Eaka@ @ = 2
Auswahlmodi

Das Modell kann durch die untere Buttonleiste im Ansichtsdialog gedreht und gezoomt werden.
Dynamisches Drehen und Zoomen kann durch Driicken und Halten der STRG-Taste
(Standardeinstellung, siehe auch Menupunkt ,Optionen > Orbit-Einstellung...“) aktiviert werden.

Uatel  Bearbemen  Ansicht  Auswahl  Konstruktion  Eigenschaft  Liste  pubsystermn  Last Masse  Uuerschnitt  Matenal  Berechnung  Ergeprmis  Machwels  Uption  Modala

D2E 2 <k & B P gLk b | | [wooooo =]
[Minimal | [Dimetrie L] 2[5 = eolvglelz] f EQR|s @) 2 = X

Zoom/Drehen

4.4 Den Stében Eigenschaften zuweisen

Markieren Sie die Stabe, denen Sie Eigenschaften zuweisen méchten und wahlen Sie den
entsprechenden Eintrag im Menul "Eigenschaft”.

Ein Stab braucht mindesten einen Hilfsvektor (definiert die lokale y-Achse des Stabes), ein Material
und einen Querschnitt. Querschnitte sind zunéchst keine im Modell verflgbar, sie missen mit dem
Menipunkt "Querschnitt" eingegeben oder aus einer Querschnittsbibliothek importiert werden.

Wenn Sie Ergebnisse im Stabverlauf erhalten mdchten, missen Sie auRerdem noch Zwischenpunkte
vergeben. Ohne Zwischenpunkte bekommen Sie nur Ergebnisse fur Stabanfang und -ende,
dazwischen werden Ergebnisse linear interpoliert.

Benutzen Sie, wo es geht, auch die weiteren Konstruktionshilfsmittel im Meni "Konstruktion".

4.5 Lager definieren
Lagerbedingungen sind Knoteneigenschaften, siehe Menu ,Eigenschaften®

4.6 Massen und Lasten eingeben

Erstellen Sie neue Grundmassen- oder -lastfalle. In der Regel ist hierzu auch eine Knoten- oder
Stabliste erforderlich, auf die die Masse bzw. Last aufgebracht wird.

Es empfiehlt sich alles, was als Masse eingegeben werden kann, auch als Masse einzugeben und
den Massenfall dann in einem Grundlastfall entsprechend zu beschleunigen. Tragheitskrafte missen
so nicht von Hand ausgerechnet werden, da Massenfélle entsprechend der Betriebsweise des Gerats
beschleunigt werden kdnnen (Eigengewicht, Fahren, Heben, Drehen, ...).
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4.7 Lastfallmuster aufbauen
Erstellen Sie Kombinations- und Logiklastfalle entsprechend dem auszuwertenden Lastfallmuster.

4.8 Berechnen

Fihren Sie den Berechnungssatz "PAS linear" aus um eine lineare Berechnung des Modells zu
starten..

4.9 Berechnungs-Log prifen

Prifen Sie im Berechnungs-Log (Menu: Berechnung -> Lodfile anzeigen), ob Fehler oder Warnungen
aufgetreten sind. Bei Fehlern/Warnungen sehen Sie bitte im Handbuch im Kapitel "Berechnung" ->
"PAS Ill Fehlermeldungen" nach.

4.10 Lastfall-Ergebnisse anzeigen

Im Dialog "Ansicht" mit dem Karteireiter "Lastfallergebnis" kdnnen Sie sich Ergebnisse fir Grund- und
Kombinationslastfalle grafisch ausgeben lassen.

4.11 Ergebnisse und Nachweise

Fur Spannungsausgabe, Extremierungen und Betriebsfestigkeitsnachweise stehen "Ergebnisse” und
"Nachweise" zur Verfigung. Erstellen Sie je nach Bedarf neue Ergebnisse oder Nachweise.

5 Textdokumentation

Menu:

Datei > Textdokumentation > Neu...

r‘) Textdokumentation [ — i&r
Mame W Kommentar H 7 ‘
Auzgabeart
(" Attributsarientiert " Objektorientiert Seitenlayout ’W‘ Information
Objekte Liste Attribute Objekte Liste Attibute
[ Subsysteme [Alle] ~| ¥ Alle J [ Zwangsbeding.  [[ale] -| W Al J
I~ Stabe [Alie] -| ¥ Ale J
[ Knoten [lle] [ I J
I Querschnitte Tslle] ~| ¥ Ale J [ Lastersigrisse  [[alle] -| W Alle J
I Lastfalle [Alie] -| ¥ Ale J [~ Lastsequenzen  [[aje] -| W Ale J
I™ Massenfale [Alie] -| ¥ Ale J [ Designspektien  [[a)e] -| W Ale J
I Werbindungen  [[alle] [ I J
I Anschlisse [Alle] «| ¥ Ale J
I Listen [Alie] -| ¥ Ale J
I~ Materialien [Alle] «| ¥ Ale J
I~ “windprofile [Alle] «| ¥ Ale J
I™ Zeitfurklionen [ [a)ie] «| ¥ Ale J
I™ Ergebrisstrgn.  [[alle] ~| I ale J
Alle Keine
Ok | ,W‘ Venwerfen |

Die meisten fur Struktur, Massen und Lasten relevanten Objekte kdnnen in Textform ausgegeben
werden. Wéhlen Sie die gewlinschten Objekttypen, Listen und den Ausgabeumfang (Objekt-Attribute).
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6 Plotten

Latel  BEarpermen _ANSICNT  AUSWahl  KONSTTUKTION  EIQENsSChart LSt 3UDSysTermn  Last  Wasse  UJUErschnitt  Malernal  Berechnung  Ergepnis  Nachwels  Uption  Mooala
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Drucken Grafik-Fenster in Plotdatei speichern

Text- und Plot-Dateien kénne fiir spateres Drucken gespeichert werden. Sie kdnnen auch direkt aus
dem Textfenster oder dem Plotdatei-Dialog heraus auf dem aktuellen Standard-Drucker gedruckt
werden. Im Druckdialog kdnnen gespeicherte Text- und Plotdateien zusammengestellt und
ausgedruckt werden.

Texte und der Inhalt des Grafik-Fensters kdnnen uber die Zwischenablage (copy&paste) in externe
Programme zur Text- und Grafikverarbeitung kopiert werden-
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